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Microsemi

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche
per i dettagli del prodotto.

NUMERO DI PARTE LX1686ECPW

FABBRICANTE Microsemi

DESCRIZIONE IC CTRLR CCFL BACKLIGHT 24TSSOP

STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS Senza piombo / RoHS conforme

SCHEDA DATI

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE - 3 V ~ 5.5 V

DIGITARE CCFL Controller

CONTENITORE DISPOSITIVO FORNITORE 24-TSSOP

SERIE -

IMBALLAGGIO Tape & Reel (TR)

CONTENITORE / INVOLUCRO 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 0°C ~ 85°C

TIPO MONTAGGIO Surface Mount

MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL) 2 (1 Year)

STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS Lead free / RoHS Compliant

FREQUENZA 84kHz ~ 116kHz

OSCURAMENTO Yes

CORRENTE - ALIMENTAZIONE 5mA

CORRENTE - SORGENTE / SORGENTE DI USCITA -

NUMERO DI PARTE BASE LX1686

LX1686ECPW
Numero di parte: LX1686ECPW

Costruttore / Marca: Microsemi

Descrizione del prodotto IC CTRLR CCFL BACKLIGHT 24TSSOP

Schede tecniche:

Stato di RoHs Senza piombo / RoHS conforme

Nave da Hong Kong

Modo di spedizione DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

LX1686ECPW.pdf

RICHIESTA DI OFFERTA

Specifiche di LX1686ECPW

LX1686ECPW.pdf

Tag correlati

prodotti correlati

LX1689IPW

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC CTLR CCFL BACKLIGHT 20-TSSOP
disponibile:  5139 pcs

RFQ

LX1688IPW

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC CTRLR CCFL BACKLIGHT 24TSSOP
disponibile:  11927 pcs

RFQ

LX1682CDM

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC REG CTRLR BUCK 8SOIC
disponibile:  3963 pcs

RFQ

LX1691AIPW

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC CTLR CCFL BACKLIGHT 16-TSSOP
disponibile:  20389 pcs

RFQ

LX1682IDM

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC REG CTRLR BUCK 8SOIC
disponibile:  5704 pcs

RFQ

LX1686CPW

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC CTRLR CCFL BACKLIGHT 24TSSOP
disponibile:  5389 pcs

RFQ

LX1691CPW

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC CTRLR CCFL BACKLIGHT 16TSSOP
disponibile:  5831 pcs

RFQ

LX1688CPW

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC CTRLR CCFL BACKLIGHT 24TSSOP
disponibile:  33897 pcs

RFQ

LX1681CDM

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC REG CTRLR BUCK 8SOIC
disponibile:  5232 pcs

RFQ

LX1681IDM

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC REG CTRLR BUCK 8SOIC
disponibile:  5682 pcs

RFQ

LX1691BIPW-TR

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC CTLR CCFL BACKLIGHT 16-TSSOP
disponibile:  5596 pcs

RFQ

LX1684CD

Produttori:  Microsemi

Descrizione:  IC REG CTRLR BUCK 14SOIC
disponibile:  5601 pcs

RFQ
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